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Jampilen EP440G

سنجشروش واحد مقدار خواص
فیزیکی

ASTM D1238 g/10 min 3/1 ) Kg16/2oC,230(سرعت جریان مذاب 
ASTM D1505 g/cm3 9/0 چگالی

مکانیکی
ASTM D790 Mpa 1300 مدول خمشی
ASTM D638 Mpa 25 مقاومت کششی در نقطه تسلیم
ASTM D638 % 6 ازدیاد طول کششی در نقطه تسلیم
ASTM D638 % 50> ازدیاد طول کششی در نقطه شکست
ASTM D256 J/m 500 )oC23(ایزود قطعه ناچ دارمقاومت ضربه
ASTM D256 J/m 70 )-oC20(مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار

حرارتی
ASTM D1525 oC 150 )10Nدماي نرمی وایکت (
ASTM D648 oC 92 HDT)0.46 MPa(
ASTM D3012 hours 360 )oC150(تسریع شدهفرسودگی حرارتی
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تضمینی مبنی بر انطباق این اطلاعات براي محصول و فرآیندي خاص ارائه نمی کند.صحت اطلاعات فوق مورد تایید شرکت پلی پروپیلن جم می باشد، اما این شرکت 

″Jampilen EP440G″ به خصوصکهاستعامل هسته گذار حاويضربه پذیرکوپلیمر یک
در مقایسه با کوپلیمرهاي متداول با سیالیت است.توسعه یافتهاکستروژن کاربردهاي براي 

در دماي اتاق و بهترمقاومت ضربه،تربالاسختیداراي ″Jampilen EP440G″یکسان، 
باشد.و پایداري ابعاد بسیار بالا می تغییر شکلوخزش، مقاومت خوب در برابر دماهاي زیر صفر

دار و ورق هاي موج، شکل دهی حرارتیشامل ″Jampilen EP440G″کاربردهايمهم ترین 
اکستروژن می باشد.بادي به روش قالب گیري 

ات:توضیح

شکل دهی حرارتی
یبادي اکستروژنقالبگیري 

قالب گیري تزریقی

یندي:فرآ)هاي(روش 

بالابسیار مقاومت ضربه اي 
بالافتیس

بسیار بالاپایداري ابعادي 
شکلخزش و تغییر در برابریمقاومت عال

ضربه پذیروپلیمرک

خصوصیات ویژه:

ف پانل ها، پروفیل ها، و صندوق هاورق هاي موج دار
توزیع برق و حفاظت کابللوله ها و اتصالات 

لوله هاي موج دار براي خودرو، هواپیما، کشتی و لوازم منزل
باديو ظروفبطري ها

اتصالات لوله

کاربردها:


