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سنجش روش  خواص مقدار واحد 

 فيزيكي   

ASTM D1238 g/10 min 6 سرعت جريان مذاب (Kg 66/2C, o 232)   

  ASTM D1505 g/cm3 9/2 چگالي 

 مكانيكي   

ASTM D790 MPa 6322 مدول خمشي 

ASTM D638 MPa 22 مقاومت كششي در نقطه تسليم 

ASTM D638 % 6 طول كششي در نقطه تسليم تغيير  

ASTM D638 J/m 222 ( مقاومت ضربه ايزود قطعه ناچ دارCo 23)  

ASTM D256 J/m 62 ( مقاومت ضربه ايزود قطعه ناچ دارCo 22-)  

 حرارتي   
  ASTM D1525 oC 622  دماي نرمي وايکت(10 N) 

ASTM D648 oC 92  HDT (0.46 MPa) 

  ASTM D3012 hours 362 تسريع شده فرسودگي حرارتي (C o 622)  

 
 
 
 
 
 

 
 2آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانک، خيابان فلامک شمالي، پلاک 

   226-44263622نمابر:     226-48246تلفن: 

   info@jppc.irپست الکترونيکي:
www.jppc.ir 

 
 اص ارائه نمي كند.صحت اطلاعات فوق مورد تاييد شركت پلي پروپيلن جم مي باشد، اما اين شركت تضميني مبني بر انطباق اين اطلاعات براي محصول و فرايندي خ

 

″Jampilen EP440L″  موازنه اي مناسب از  كوپليمر ضربه پذير با سياليت متوسط ويک

و به  چشمگير در دماهاي پايين دارد مقاومت ضربه سختي بالا و گريدمکانيکي است. اين خواص 

هاي معمولي در مقايسه با كوپليمر خصوص براي كاربرهاي قالب گيري تزريقي طراحي شده است.

نشان  چقرمگي بالاتر Jampilen EP440L″  ،32%″ با جريان مذاب و استحکام يکسان،

 دهد.مي

″Jampilen EP440L″ بندي، خودرو و كالاهاي از كاربردها در صنايع بسته بسياري براي

، ظروفهاي رنگ، ، سطلها اين گريد شامل چمدان معمولباشد. كاربردهاي مصرفي مناسب مي

 باشد.هاي بزرگ ميبازيها و اسباب ريتها، باصندوق

 ات:توضيح

 

  گيري تزريقيقالب
 يندي:آفر (هاي)روش 

 

 سختي بالا

 بالامقاومت ضربه 

 ضربه پذير وپليمرك
 

 خصوصيات ويژه:

 

 صنايع بسته بندي، خودرو و كالاهاي مصرفي

 چمدان ها، سطل هاي رنگ و ظروف 

 باتري ها و اسباب بازي هاي بزرگ صندوق ها،

 

 كاربردها:

http://www.jppc.ir/
http://www.jppc.ir/

